
 

Véhicule : JUMPER/BOXER/DUCATO X244 (2002 -> 2006) 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 
  

1 base tournante Réf CBTO12G2 
entre le caisson et les glissières d'origine, 

 
1 siège d'origine Pilote (Réglable en modifiant les glissières 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 
 
  

en hauteur) 1 base tournante Réf CBTO12G2 + 1 adaptation 
à la place des glissières d'origine 

 
  

ACA 90 AG    
    

  
1 base tournante Réf CBTO12D2 

entre le caisson et les glissières d'origine, 
  

en modifiant les glissières 
1 base tournante pour siège d'origine passager 1 siège d'origine passager (Fixe) 

 

1 base tournante Réf CBTO12D2 + 1 adaptation 
à la place des glissières d'origine 

  

  
ACA 90 AD    

    

1 siège seul Pilote 
1 siège d'origine Pilote (Réglable Tout siège + glissières ACA90AG + Réhausse 

sur le caisson d'origine (montage bas) 
en hauteur) ACA91   

    

 
1 siège d'origine passager (Fixe) 

Tout siège + glissières ACA90AD + Réhausse 
sur le caisson d'origine (montage bas)  

ACA91 
1 siège seul Passager 

  
   

1 banquette 2 places Passager Tout siège, avec caisson RIB Réf ACA78A-JumpA sur les points d'origine au plancher  
    

1 siège + base tournante Pilote 
1 siège d'origine Pilote (Réglable Tout siège + glissières ACA902AG + Base 

sur le caisson d'origine (montage bas) 
en hauteur) tournante Réf. CBTO12G2   

    

 
1 siège d'origine passager (Fixe) 

Tout siège + glissières ACA902AD + Base 
sur le caisson d'origine (montage bas)  

tournante Réf. CBTO12D2 
1 siège + base tournante passager 

  

   

 
1 banquette 2 places Passager 

Tout siège, avec base tournante Réf CBTRO03D2 
sur les points d'origine au plancher  

+ caisson RIB Réf ACA78A-JumpS    
     

Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER 



Véhicule : JUMPER/BOXER/DUCATO X250 (depuis 2006) 

 

 Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

 
1 base tournante pour siège d'origine Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable 
1 base tournante Réf CBTO16G2 sur le caisson d'origine  

en hauteur)        

        

 
1 base tournante pour siège d'origine passager 

1 siège d'origine passager 
1 base tournante Réf CBTO16D2 sur le caisson d'origine  

(Fixe ou réglable en hauteur)        

        

 
1 siège seul Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable 
Tout siège + Adapatation ACA92AG sur le caisson d'origine  

en hauteur)        

      

   1 siège d'origine passager (Fixe) Tout siège + Adapatation ACA92AD sur le caisson d'origine 

 1 siège seul Passager      

   
1 banquette 2 places Passager 

Tout siège, avec caisson RIB Réf ACA78-X250 + 
sur les points d'origine au plancher    

Adaptation ACA92AD      
      

 
1 siège + base tournante Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable Tout siège + base tournante Réf CBTO16G2 + 
sur le caisson d'origine  

en hauteur) Adaptation ACA93AG     

      

   
1 siège d'origine passager (Fixe) 

Tout siège + base tournante Réf CBTO16D2 + 
sur le caisson d'origine    

Adaptation ACA93AD      

 1 siège + base tournante passager      
      

    Tout siège, avec base tournante Réf CBTO16D2  

   1 banquette 2 places Passager + Adaptation ACA93AD sur les points d'origine au plancher 

    + caisson RIB Réf ACA78-X250  
    Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  



Véhicule : Jumpy / Expert / Scudo G9 / Toyota ProAce (2007->2016) 

 

 Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

 
1 base tournante pour siège d'origine Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable 
1 base tournante Réf CBTO17G2 sur les glissières d'origine  

en hauteur)        

        

 
1 base tournante pour siège d'origine passager 

1 siège d'origine passager 
1 base tournante Réf CBTO17D2 sur les glissières d'origine  

(Fixe ou réglable en hauteur)        

        

 
1 siège seul Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable 
Tout siège + Adapatation ACA94 sur les glissières d'origine  

en hauteur)        

      

   1 siège d'origine passager (Fixe) Tout siège + Adapatation ACA94 sur les glissières d'origine 

 1 siège seul Passager 
     
 

Tout siège + Adapatation ACA94 + Caisson RIB + 
 

     

   1 banquette 2 places Passager glissières Ref ACA78A-G9 + commander une sur les points d'origine au plancher 

    boucle de ceinture de siège passager d'origine  
      

 
1 siège + base tournante Pilote 

1 siège d'origine Pilote (Réglable Tout siège + base tournante Réf CBTRO02G2 + 
sur les glissières d'origine  

en hauteur) Adaptation ACA95     

      

   
1 siège d'origine passager (Fixe) 

Tout siège + base tournante Réf CBTRO02D2 + 
sur les glissières d'origine    

Adaptation ACA95      

 1 siège + base tournante passager      

    Tout siège + Adapatation ACA95 + base tournante  
   

1 banquette 2 places Passager 
Réf CBTRO02D2 + Caisson RIB + glissières Ref 

sur les points d'origine au plancher    
ACA78A-G9 + commander une boucle de      

    ceinture de siège passager d'origine  
      

    Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  

         



 

Véhicule : JUMPY / EXPERT K0 / Toyota Pro Ace (depuis 2016) 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 
1 siège d'origine Pilote (Réglable 1 caisson tournant Réf. CBTO22G2 

sur les points d'origine au plancher 
en hauteur) + AHPFK0 conseillé (Housse de frein à main)   

    

1 base tournante pour siège d'origine passager 
1 siège d'origine passager 

1 caisson tournant réf. CBTO22D2 sur les points d'origine au plancher 
(Fixe ou réglable en hauteur)    

    



Véhicule : Ford TRANSIT (de 2000 à 2014) 
 

Vous voulez : Vous avez  Il vous faut : Montage : 
       entre les glissières et le caisson 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 1 siège réglable en hauteur 
1 base tournante Réf CBTO10RG2 

Attention : Modification du support de frein à main Option : Kit d'abaissement du frein à main : Réf ACAFMT 
   

nécessaire (Possible avec kit ACAFMT) - sauf pour        

       les freins à main coté portière 
     

  1 siège réglable en hauteur 1 base tournante Réf CBTO10RD2 entre les glissières et le caisson 

1 base tournante pour siège d'origine passager 

      

1 siège fixe 1 base tournante Réf CBTO10RD2 entre le siège et le caisson   

     

1 siège seul pilote 1 siège réglable en hauteur Tout siège + Réf ACA 86 + adaptation réf ACA 84A sur le caisson d'origine 

        

  1 siège d'origine (réglable en 
Tout siège + Réf ACA 86 + adaptation réf ACA 84A sur le caisson d'origine   

hauteur ou non) 
1 siège seul passager 

     

      

  
1 banquette 2 places passager 

Tout siège + Réf ACA 86 + caisson RIB Réf 
sur les points d'origine au plancher   

ACA78A-Transit 2000 H     

1 siège + base tournante Pilote 1 siège réglable en hauteur 
Tout siège + Réf ACA 86+ base tournante Réf 

sur le caisson d'origine 
CBTRO02G2 + Adaptation réf. ACA 85A     

     

  1 siège d'origine (réglable en Tout siège + Réf ACA 86+ base tournante Réf 
sur le caisson d'origine   

hauteur ou non) CBTRO02D2 + Adaptation réf. ACA 85A    

1 siège + base tournante Passager 

      

      

   Tout siège + Réf ACA 86 + base tournante Réf  
  1 banquette 2 places passager CBTRO02D2 + caisson RIB Réf ACA78A-Transit sur les points d'origine au plancher 

   2000 B  

     
   Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  
        

   Attention : Réf ACA 86 soudée sur le siège ! : à commander en même temps que le siège ! 

         



Véhicule : Ford TRANSIT CUSTOM V362 depuis 2013 / Ford TRANSIT V363 (à partir de fin 2014) 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 
 le siège d'origine pilote réglable    entre les glissières (1) et le caisson 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote en hauteur (avec ou sans 1 base tournante Réf CBTO19G2C (centrée) d'origine + tôle descente du frein à main 

 Airbag)    Réf ACAFMTC (2) 

 le siège d'origine passager    
entre les glissières (1) et le caisson  

réglable en hauteur (avec ou 1 base tournante Réf CBTO19D2C (centrée)  

d'origine 
1 base tournante pour siège d'origine passager sans Airbag) 

   

    

 le siège d'origine passager 
1 base tournante Réf CBTO19D2C (centrée) 

entre les glissières (1) et le caisson 
 

NON réglable en hauteur d'origine + Modification du siège (3)     

1 siège seul pilote le siège d'origine pilote réglable Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + adaptation Réf sur le caisson d'origine 

 en hauteur SANS AIRBAG ACA96A (avec glissières)  

 le siège d'origine passager Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + adaptation Réf sur le caisson d'origine 

1 siège seul passager 
SANS AIRBAG ACA96A (avec glissières)  

1 banquette 2 places passager 
Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + caisson RIB 

sur les points d'origine au plancher 
 
 

Réf ACA78A-V362 H (avec glissières)    
    

1 siège + base tournante Pilote 
le siège d'origine pilote réglable 

Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + base tournante 

sur le caisson d'origine Réf CBTRO02G2 + adaptation Réf ACA97A (avec 
en hauteur SANS AIRBAG  

glissières) 
 

   

 
le siège d'origine passager 

Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + base tournante 

sur le caisson d'origine 
 

Réf CBTRO02D2 + adaptation Réf ACA97A (avec  
SANS AIRBAG  glissières)  

1 siège + base tournante Passager 

  

 Tout siège, + ancrage Réf ACA98 + base tournante  
   

 1 banquette 2 places passager Réf CBTRO02D2 + caisson RIB Réf ACA78A-V362 sur les points d'origine au plancher 

  B (avec glissières)  
    

  Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  
      

  (1) : l'angle arrière/extérieur des glissières peut être 

  recoupé si nécessaire pour éviter d'endommager 

  l'habillage plastique de la portière pendant la  

  rotation.  

  (2) : Le démontage de la batterie est nécéssaire  

  (3) : Recouper les carters latéraux (plastique + fil  

  métallique)  

  CAS NON COUVERT PAR L'HOMOLOGATION  
       



 

Véhicule : Renault TRAFIC X83 / Opel VIVARO / Nissan  Primastar (2001 -> 2014) 

 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 1 siège d'origine Pilote 1 base tournante Réf CBTO11RG2 entre les glissières et le caisson 

    

1 base tournante pour siège d'origine passager 1 siège d'origine passager 1 base tournante Réf CBTO11RD2 entre les glissières et le caisson 

     

1 siège seul Pilote 1 siège d'origine Pilote Tout siège + Réhausse Réf ACA 87 Sur les glissières d'origine 

      

1 siège seul passager 
1 siège d'origine passager Tout siège + Réhausse Réf ACA 87 Sur les glissières d'origine 

    
     

  1 banquette 2 Places Passager Tout siège + Caisson ACA78A-Trafic H Sur les points d'origine au plancher 

1 siège + base tournante Pilote 1 siège d'origine Pilote 
Tout siège + Réhausse ACA 88 + base tournante 

Sur les glissières d'origine 
Réf CBTRO02G2     

     

  
1 siège d'origine passager 

Tout siège + Réhausse ACA 88 + base tournante 
Sur les glissières d'origine   

Réf CBTRO02D2 
1 siège + base tournante passager 

  
    

1 banquette 2 Places Passager 
Tout siège + base tournante CBTRO02D2 + 

Sur les points d'origine au plancher 
  
  

Caisson ACA78A-Trafic B      
Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER 



Véhicule: Renault TRAFIC X82 / Opel/Vauxhall VIVARO >2014 / Nissan NV300 / Fiat TALENTO 
 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 1 siège d'origine Pilote 
1 base tournante Réf CBTO20G2 avec réhausse 

entre les glissières et le caisson 
Ht 35 mm    

    

1 base tournante pour siège d'origine passager 1 siège d'origine passager 1 base tournante Réf CBTO20D2 entre les glissières et le caisson 

    

1 siège seul Pilote 1 siège d'origine Pilote Tout siège + Réhausse Réf ACA 100 A Sur le caisson d'origine 

    

 1 siège d'origine passager Tout siège + Réhausse Réf ACA 100 A Sur le caisson d'origine 

1 siège seul passager 
   

1 banquette 2 Places Passager Tout siège + Caisson ACA78A-X82H + 2x cales d'origine Sur les points d'origine au plancher  
  Ref. 8200680257 à commander à Renault  
    

1 siège + base tournante Pilote 1 siège d'origine Pilote 
Tout siège + Réhausse ACA 101 A + base 

Sur le caisson d'origine 
tournante Réf CBTRO02G2    

    

 
1 siège d'origine passager 

Tout siège + Réhausse ACA 101 A + base 
Sur le caisson d'origine  

tournante Réf CBTRO02D2    

1 siège + base tournante passager 
   

1 banquette 2 Places Passager 

Tout siège + base tournante CBTRO02D2 + 

Sur les points d'origine au plancher 

 

 Caisson ACA78A-X82B + 2x cales d'origine Ref. 

  8200680257 à commander à Renault  
     

Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER (si accoudoirs : version étroite -agglo de 3) 



Véhicule : Renault MASTER X70 / Opel MOVANO / Nissan Interstar 1998 -> 2009 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote le siège d'origine pilote (réglable) 1 base tournante Réf CBTRO02G2M entre le siège et les glissières d'origine 

    

 le siège d'origine Réglable en 
1 base tournante Réf CBTRO02D2M entre les glissières et le caisson d'origine  

hauteur 

1 base tournante pour siège d'origine passager 
  

   

le siège d'origine fixe 1 base tournante Réf CBTRO02D2M sur le caisson d'origine  
    

1 siège seul pilote le siège d'origine pilote Tout siège, + adaptation Réf ACA82G-Master sur les glissières d'origine 

    

 le siège d'origine passager Tout siège, + adaptation Réf ACA82D-Master sur les glissières d'origine 

1 siège seul passager 
   

1 banquette 2 places passager Tout siège, + Caisson RIB Réf ACA78A-MasterA sur les points d'origine au plancher  
    

1 siège + base tournante Pilote le siège d'origine pilote 
Tout siège + adaptation Réf ACA81 + base 

sur les glissières d'origine 
tournante Réf CBTRO03G2    

    

 le siège d'origine passager avec Tout siège + adaptation Réf ACA81 + base 
sur les glissières d'origine  

glissières tournante Réf CBTRO03D2   
    

1 siège + base tournante Passager 
le siège d'origine passager sans Tout siège + adaptation Réf ACA81B + base 

sur le caisson d'origine 
glissières tournante Réf CBTRO04D2   

    

 
1 banquette 2 places passager 

Tout siège + base tournante Réf CBTRO03D2 + 
sur les points d'origine au plancher  

Caisson RIB Réf ACA78A-MasterS    
    

Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  



Véhicule : Renault MASTER X62 / Opel MOVANO / Nissan NV 400 depuis 2010 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 
le siège d'origine pilote 

1 base tournante Réf CBTO18G2C 
entre les glissières et le caisson d'origine 

STANDARD + callage pour inclinaison du frein à main     

    

1 base tournante pour siège d'origine passager le siège d'origine passager 1 base tournante Réf CBTO18D2 entre les glissières et le caisson d'origine 

 STANDARD (ou CBTO18D2C pour version centrée)  
    

1 siège seul pilote 
le siège d'origine pilote Tout siège, + adaptation Réf ACA62A (avec 

sur le caisson d'origine 
STANDARD glissières)   

    

 le siège d'origine passager Tout siège, + adaptation Réf ACA62A (avec 
sur le caisson d'origine  

STANDARD glissières)   

1 siège seul passager 

   

 Tout siège, + adaptation Réf ACA62A (avec  
 

1 banquette 2 places passager 
glissières) + Caisson RIB Réf ACA78-X62 + 

sur les points d'origine au plancher  
commander une boucle de ceinture de siège    

  passager d'origine  

1 siège + base tournante Pilote 
le siège d'origine pilote Tout siège + adaptation Réf ACA63A (avec sur le caisson d'origine + callage pour 

STANDARD glissières) + base tournante Réf CBTO18G2C inclinaison du frein à main  
    

 
le siège d'origine passager 

Tout siège + adaptation Réf ACA63A (avec 

sur le caisson d'origine 
 

glissières) + base tournante Réf CBTO18D2 (ou  
STANDARD  

CBTO18D2C pour version centrée) 
 

   

1 siège + base tournante Passager 

   

 Tout siège + adaptation Réf ACA63A (avec  
  glissières)+ base tournante Réf CBTO18D2 (ou  

 1 banquette 2 places passager CBTO18D2C pour version centrée) + Caisson RIB sur les points d'origine au plancher 

  Réf ACA78-X62+ commander une boucle de  

  ceinture de siège passager d'origine  
    

  Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  
       
 

Siège d'Origine STANDARD : sans Airbag, sans embase tournante d'Origine, sans suspension 



Véhicule : Mercedes SPRINTER depuis 2006  / VW CRAFTER de 2006 à 2016 

 

 Vous voulez :  Vous avez   Il vous faut : Montage : 
     1 Base tournante réf. CBTO15G2 entre les glissières d'origine et le caisson 

   1 Siège d'origine standard + AHPFMS conseillé (housse d'habillage pour le d'origine (version Frein à main bas 

 1 base tournante pour siège d'origine Pilote   frein à main) indispensable !) 

   1 Siège d'origine sur embase 
1 Base tournante réf. CBTO15G2SPE entre le siège et l'embase suspendue    

suspendue (pneumatique)         

 

1 base tournante pour siège d'origine passager 

1 Siège d'origine standard 1 Base tournante réf. CBTO15D2 entre les glissières et le caisson d'origine 
       

 1 Siège d'origine sur embase 
1 Base tournante réf. CBTO15D2 entre les glissières et le caisson d'origine    suspendue (pneumatique)         

 
1 siège seul pilote 1 Siège d'origine standard 

Tout siège+ Réf ACA09G, + adaptation avec 
sur le caisson d'origine  

glissières Réf ACA10A       

       

   
1 Siège d'origine standard 

Tout siège+ Réf ACA09D, + adaptation avec 
sur le caisson d'origine    glissières Réf ACA10A       

 
1 siège seul passager 

1 Siège d'origine sur embase    
NON DISPONIBLE  suspendue (pneumatique)    

        

   1 banquette 2 places passager    NON DISPONIBLE 
          

   

1 Siège d'origine standard 

Tout siège + Réf. ACA09G + Base tournante Réf. 

sur le caisson d'origine  1 siège + embase tournante Pilote CBTRO02G2 + adaptation avec glissières ACA11A 
        

   1 Siège d'origine sur embase    
NON DISPONIBLE    

suspendue (pneumatique) 
   

        

   

1 Siège d'origine standard 

Tout siège + Réf. ACA09D + Base tournante Réf. 

sur le caisson d'origine    CBTRO02D2 + adaptation avec glissières ACA11A 
         

 1 siège + embase tournante 1 Siège d'origine sur embase    
NON DISPONIBLE  Passager suspendue (pneumatique)    

      

   1 banquette 2 places passager    NON DISPONIBLE 
          

    Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER (si accoudoirs : version étroite -agglo de 3) 
          

     Attention : Réf ACA 09 soudée sur le siège ! : à commander en même temps que le siège ! 
           

 

=NON HOMOLOGUÉ 
 



Véhicule : Mercedes VITO W638  (de 1996 à 2003) 
 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote le siège d'origine pilote 1 base tournante Réf CBTRO02G2V entre les glissières et le caisson d'origine 

    

1 base tournante pour siège d'origine passager le siège d'origine passager 1 base tournante Réf CBTRO02D2V entre les glissières et le caisson d'origine 

    

1 siège seul pilote le siège d'origine pilote Tout siège, + adaptation Réf ACA82GH-Vito sur les glissières d'origine 

    

 le siège d'origine passager Tout siège, + adaptation Réf ACA82DH-Vito sur les glissières d'origine 

1 siège seul passager 
       
 

Tout siège, + adaptation Réf ACA82DH2-Vito 

Sur un caisson + glissières d'Origine   
     

 1 banquette 2 places passager Mercedes (à commander chez 

     Mercedes) 

1 siège + base tournante Pilote le siège d'origine pilote 
Tout siège + base tournante Réf CBTRO02G2 + 

sur les glissières d'origine 
adaptation ACA82GB-Vito      

      

 
1 siège d'origine Passager 

Tout siège + base tournante Réf CBTRO02D2 + 
sur les glissières d'origine  

adaptation ACA82DB-Vito 

1 siège + base tournante Passager 
    
       

 

Tout siège + base tournante Réf CBTRO02D2 + 
Sur un caisson + glissières d'Origine   

     

 
1 banquette 2 places passager Mercedes (à commander chez  

adaptation ACA82DB2-Vito   
Mercedes)      

  Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER    
         



Véhicule : Mercedes VITO / VIANO W639 (2004 -> 2014) 

 

Vous voulez : Vous avez  Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 
le siège d'origine pilote 

1 base tournante Réf CBTO14RG2 
entre les glissières et le caisson d'origine 

STANDARD (§)       

        

1 base tournante pour siège d'origine passager 

le siège d'origine passager 

1 base tournante Réf CBTO14RD2 

entre les glissières et le caisson d'origine 

STANDARD (§) 
    

1 siège seul pilote 
le siège d'origine pilote Tout siège + Réf. ACA80G, + adaptation Réf 

sur le Caisson d'origine (§) 
STANDARD ACA59A   

    

 le siège d'origine passager Tout siège + Réf. ACA80D, + adaptation Réf 
sur le Caisson d'origine (§)  

STANDARD ACA59A 

1 siège seul passager 
 

         

1 banquette 2 places passager retrouver un caisson passager d'origine idem ci-dessus  

      

1 siège + base tournante Pilote 
le siège d'origine pilote Tout siège + Réf. ACA80G + base tournante Réf 

sur le Caisson d'origine (§) 
STANDARD CBTRO02G2 + adaptation ACA60A (**)   

    

 le siège d'origine passager Tout siège + Réf. ACA80D + base tournante Réf 
sur le Caisson d'origine (§)  

STANDARD CBTRO02D2 + adaptation ACA60A (**) 

1 siège + base tournante Passager 
 

         

1 banquette 2 places passager retrouver un caisson passager d'origine idem ci-dessus  

      
 Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  
       

 (Si accoudoirs : version étroite - Agglo de 3 pour sièges RIB)  
 Attention : Réf ACA 80 soudée sur le siège ! : à commander en même temps que le siège ! 
           

(**) : Ref ACA60 : à Commander impérativement avec sa base tournante (Livraison de l'ensemble monté)  
(§) : Pour les véhicules équipés d'origine d'une cloison de séparation de cabine, les caissons d'origine doivent être 

changés par des caissons de siège standard (de véhicule sans cloison de séparation d'origine) 
 
Siège d'Origine STANDARD : sans réglage électrique  



 
 
 
 

 

Véhicule : Mercedes VITO / VIANO W447 (Depuis  2015) 

 

Vous voulez : Vous avez Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote 
le siège d'origine pilote 

1 base tournante Réf CBTO21G2 entre les glissières et le caisson d'origine 
STANDARD    

    

1 base tournante pour siège d'origine passager 

le siège d'origine passager 

1 base tournante Réf CBTO21D2 entre les glissières et le caisson d'origine STANDARD 
    

  HOMOLOGATION EN COURS 
    

Siège d'Origine STANDARD : sans réglage électrique    



Véhicule : VW T5 / VW T6 
 

Vous voulez : Vous avez  Il vous faut : Montage : 

1 base tournante pour siège d'origine Pilote le siège d'origine pilote 

1 base tournante Réf CBTO13RG2 (livré avec 

entre les glissières et le caisson d'origine réhausse)+ AHPFT5 conseillé (housse d'habillage 

   pour le frein à main)  

1 base tournante pour siège d'origine passager le siège d'origine passager 1 base tournante Réf CBTO13RD2 entre les glissières et le caisson d'origine 

    

1 siège seul pilote le siège d'origine pilote Tout siège+ Réf ACA57AG sur le caisson d'origine 

    

 le siège d'origine passager Tout siège+ Réf ACA57AD sur le caisson d'origine 

1 siège seul passager 
     

1 banquette 2 places passager Tout siège + Caisson RIB Réf ACA78A-T5H sur les points d'origine au plancher  
     

1 siège + base tournante Pilote le siège d'origine pilote 

Tout siège+ ACA58AG (Réhausse + glissières + 

sur le Caisson d'origine ancrage) + base tournante Réf CBTRO02G2T5 (**) 
     

 

le siège d'origine passager 

Tout siège+ ACA58AD (Réhausse + glissières + 

sur le Caisson d'origine 

1 siège + base tournante Passager 

ancrage) + base tournante Réf CBTRO02D2T5 (**) 
     

1 banquette 2 places passager 
Tout siège+ base tournante Réf CBTRO02D2T5 + 

sur les points d'origine au plancher 
 
 

Caisson RIB Réf ACA78A-T5B (**)     
    

 Tout siège = Tout siège RIB / JOCKER  
       

(**) : Commander impérativement ces 2 références ensemble (Livraison de l'ensemble monté) 


